
           

 Product Informatie NS-A.06.71 
 
 

 
 

                        Racing Oil 10W60 
                                                                                                     

 
Beschrijving Een volledig synthetische motorolie gebaseerd op zorgvuldig geselecteerd synthetische 

basisoliën, waaronder ester, welke al reeds een natuurlijke, hoge viscositeitindex bezitten 
en waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te 
verkrijgen:  
-   een zeer geringe neiging tot verdamping  
-   een zeer hoge en stabiele viscositeitindex 
-   een goede weerstand tegen "shearing"  
-   een hoge weerstand tegen veroudering  
-   een veilige smeerfilm bij lage en zeer hoge bedrijfstemperaturen  
-   een zeer goede detergerende en dispergerende werking  
-   een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen  

 
Toepassing Een volsynthetische motorolie speciaal ontwikkeld voor personenwagens voor wedstrijd 

omstandigheden waar de hoogste prestaties worden gevraagd. Deze olie heeft zijn 
kwaliteit reeds bewezen onder de meest extreme rij-omstandigheden, met name in races.  

 
Specificaties Performance level 

ACEA A3/B4 
API SN/CF 
  

 
Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,865 

Viscositeit -25 °C, mPa.s 6040 
Viscositeit 40 °C, mm²/s 155,10 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 24,20 
Viscositeitindex 189 
Vlampunt COC, °C 238 
Vloeipunt, °C -48 
Total Base Number, mgKOH/g 10,3 
Sulfaatasgehalte, % 1,33  
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26-03-2020 De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 

zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name 
waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.  
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